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場地資訊                       

 名稱：迎風河濱公園足球場 

 啟用年：2001 年整建完成 

 方位：南北 

 座位數：無固定座位 

 地址：臺北市松山區濱江街 7 號水門 

 所屬行政區：臺北市 

 

 

管理單位                       

 聯絡人：臺北市政府體育局運動設施科 

 管理單位：臺北市政府體育處 

 使用隊伍：依賽會需求租借 

 聯絡電話：（02）2570-2330 分機 6520 

 

 

調查資訊                       

 調查日期：107 年 12 月 25 日 上午 

 計畫人員：王瓊霞、黃錦煌、吳佩儒（專案助理） 

 專家委員：張隆吉、陳宏銘、蔡尚明、簡全亮 

 

 

重要賽事                       

 2017 年世界大學運動會足球項目 
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一、 現況檢核 

（一） 場地規格量測 

 基本尺規 

競賽場地相關之基本尺規量測如下，2017 世大運整修為足球練習場地使

用，目前場地大致符合國際足球總會規範，因現階段夜間照明設備不足，

僅能作為足球練習場地使用，測量結果如下表。 

 

表 1-1-1 迎風河濱公園足球場基本尺規測量結果 

設施等級 

尺寸位置 
量測結果 備註 

劃線尺寸 A：長 105 公尺 B：寬 68 公尺  

競賽區域（含草坪） C：長 109 公尺 D：寬 72 公尺  

競賽區域（含輔助區域） C：長 115 公尺 D：寬 74 公尺  

替代球員至邊線 G：≧ 2 公尺  

球門（內緣） H：高 2.4 公尺 I：寬 7.3  公尺  

角旗竿 J：≧ 1.5  公尺  

廣告牌距 

K：至邊線≧ 2 公尺 

L：至球門≧ 3.3 公尺 

M：至球門網≧ 1.3 公尺 

 

球門區 N：長 18.4 公尺 O：寬 5.5 公尺  

照度 垂直     Lux 水平      Lux 48 盞 

角球區弧線 P：半徑 1 公尺  

認證設施 草坪（FIFA Quality Pro 認證） 詳見附件 

緩衝區 略顯不足 球門後方略顯不足 

*當日無法全數順利開啟，因此當日無實施測光 

註：測量標準詳見圖 1-1-1 
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 圖 1-1-1 球場規格檢核表示意圖 
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（二） 各部空間規畫暨相應設備檢視 

 各部空間檢核 

迎風河濱公園足球場之各附屬空間檢視如下表 1-2-1，因迎風河濱公園

足球場為開放式環境，故行政賽務、設備器材空間皆不足，也無隊伍使

用空間及完善之預備球員休息區，本場地固定周邊設施較少，2017 世

大運競賽期間以臨時搭建及帳棚居多。隊伍使用空間、行政賽務空間及

設備器材空間皆無所屬配置，且缺少多項隊伍使用及相關之空間。 

 

表 1-2-1 迎風河濱公園足球場各部空間檢核表 

隊伍使用 

□球員練習區 □球員休息區 □球員更衣室 ■預備球員休息室 

□教練更衣室 □按摩室   

行政賽務 

□第一辦公室 □第二辦公室 □技術委員會 □記錄室 

□控制室 □裁判更衣室 □裁判休息室 □藥檢室 

□新聞中心 □記者攝影區 □電視轉播室 □電臺廣播室 

□記者會準備區 □場務人員休息區 □參賽隊伍保留席  

設備器材 

□電子計分器 ■人工照明設備 □器材管理室 □維修區 

□機械區 □電器設備 □通風換氣（室內）  □音響計畫 

□清潔計畫 □綜合防災計畫   

其他 

□維護手冊 □球場綜合包廂 □主客場專屬商場 □周邊餐飲服務 

□餐廳 □場外攤販 □大廳 □幼童遊戲間 

□哺乳室 ■停車場   
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 觀眾席出入口 

迎風河濱公園足球場為開放式空間，球場於靠馬路邊有 2 處出入口（如

下圖 1-2-1）。 

 

圖 1-2-1 迎風河濱公園足球場場地平面圖 

平面位置 
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 座位數及編號形式 

迎風河濱公園足球場座位為開放式環境，勘查現場只有供選手休息座椅

8 座（每座 6 席）共 48 席。本場地無固定式的觀眾座椅，僅有鋁合金

座椅 5 座，若人數過多可於場地旁外圍草皮席地而坐。 

 

 廁所 

目前僅有臨時男女共用蹲式流動廁所 2 座，及無障礙廁所 1 座。 

 

 各項空間暨相應設備 

隊伍使用、賽務、行政及設備器材擺放各空間，各空間的現有設備盤點

如下表 1-2-3。各空間所需臨時性的設備（桌椅、沙發、網路或冰箱…

等）目前皆缺乏，但可於賽事期間補足即可。 

 

  

表 1-2-2 迎風河濱公園足球場廁所明細表  

項目 

區域位置 

男性 女性 

淋浴間 無障礙 親子 

備註 

便斗 蹲式 坐式 蹲式 坐式 

皆為男女

共用 
選手 

2 － 1 － 

觀眾 



我國足球競賽及訓練場地調查研究報告–迎風河濱公園足球場       7 
 

 

表 1-2-3 迎風河濱公園足球場各項空間及相應設備檢視表 

  

類別 項目 有／無 每單位標準檢核情形 

競
賽
場
地
空
間 

比賽區 －  

熱身/練習區 □有■無 

□洗鞋槽（排水設備） 

□室內  □室外 

□球門   個 

替補球員休息區 ■有□無 
■8 座 （每座 6 席），共 48 席 

□遮棚高 2.1 公尺 寬 1 公尺 

裁判預備區 □有■無 □容納 2 人之空間（10 公尺） 

球隊醫療席 □有■無 □容納 2~4 人之空間（5 公尺） 

技術區 □有■無 □12 公尺 

預備助理裁判 □有■無 □容納 2 人之空間（5 公尺） 

隊
伍
使
用
空
間 

球員休息室 □有■無 

□休息區           □照明設備 

□置物櫃（25 套 □是□否）    □插座系統 

□按摩床           □wifi 網路 

□廁所（防滑地墊□是□否）   □空調設備 

□更衣淋浴室（防滑地墊□是□否）□座椅 □白板 

裁判休息室 □有■無 

□休息區           □照明設備 

□置物櫃           □插座系統 

□廁所（防滑地墊□是□否）   □wifi 網路 

□更衣淋浴室（防滑地墊□是□否）□空調設備 

□桌子            □椅子 

盥洗室 □有■無 
□照明設備     □   間 

□插座系統     □空調設備 

診療室 □有■無 

□照明設備     □製冰機    □桌子 

□插座系統     □治療床    □椅子 

□空調設備       □隔離簾    □wifi 網路 

藥檢室 □有■無 
□照明設備    □專屬廁所   □wifi 網路 

□插座系統    □空調設備 



我國足球競賽及訓練場地調查研究報告–迎風河濱公園足球場       8 
 

  

隊
伍
使
用
空
間 

貴賓室 □有■無 

□可容納 100 人      □視聽設備 

□照明設備     □wifi 網路 

□插座系統     □空調設備 

□桌子       □椅子 

茶水間 □有■無 
□照明設備     □飲水機 

□插座系統 

媒體休息室、 

轉播室、記者工作室 
□有■無 

□照明設備     □wifi 網路 

□插座系統     □空調設備 

□桌子       □椅子 

會議室 □有■無 

□照明設備     □wifi 網路 

□插座系統     □空調設備 

□桌子       □椅子 

□視聽設備 

重訓室 □有■無 
□照明設備     □空調設備 

□插座系統     （空間：長   、寬   ） 

其
他 

維修室 □有■無 
□照明設備     □機具              

□插座系統     □空調設備 

觀眾廁所 ■有□無 

□照明設備     □空調設備 

□插座系統      

（間數：男女合用 2 、無障礙 1 、親子    ） 

熱身區 □有■無 
□照明設備     □wifi 網路 

□插座系統     □空調設備 

機房 □有■無 
□照明設備     □插座系統 

□空調設備 

走廊、樓梯間 □有■無 □照明設備     □插座系統 



我國足球競賽及訓練場地調查研究報告–迎風河濱公園足球場       9 
 

  

設
備
器
材
空
間 

場務工作人員休息

室 
□有■無 □淋浴間 □廁所 

器材管理室 □有■無  

控制室 □有■無  

電器設備計畫 □有■無  

人工照明（六柱） ■有□無 
□合格□不合格 燈具亮度：各柱亮燈參差不齊 

□合格□不合格 照度：  250  Lux 

通風換氣（室內） □有■無  

音響計畫 □有■無 功能正常 

電子計分器系統 □有■無 是否為租借：□是 ■否 

綜合防災（疏散）計

畫 
□有■無  

清潔計畫 □有■無  

其
他 

旗桿 □有■無 數量：    

售票區（大廳） □有■無 

□售票口，   個 □公共電話，   個 

□照明設備     □wifi 網路 

□插座系統     □空調設備 

商業設施 

（餐廳、周邊餐飲服

務） 

□有■無 

□照明設備 

□插座系統 

□wifi 網路 

□空調設備 

無障礙服務 ■有□無 
□電梯  □無障礙席 

■廁所  ■無障礙通道  ■停車位：   格 

女性哺乳室 □有■無 數量：   間 

球場綜合包廂 □有■無 數量：   席 
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 練習器材 

迎風河濱公園足球場無固定的室內空間擺放器材，現場除球門外無其他

小型練習器具。 

 

表 1-2-4 迎風河濱公園足球場練習器材細目表 

器材名稱 數量 備註 

大球門 4 座  

中球門 10 座  

帳篷 5 頂  

 維護機具 

迎風河濱公園足球場平日維護場地之機具設備，僅有平整機一臺，並存

放於河濱公園管理室，詳如下表 1-2-5。 

 

表 1-2-5 迎風河濱公園足球場維護機具細目表 

項目 

型態 
機具名稱 數量 備註 

經常性使用 

整草機 1  

切邊機 0  

收草葉機 0  

割草機（旋刀） 0  

割草機（滾刀） 0  

割草機（手推） 0  

割草機（乘坐式） 0  

水車 0  

搬運機 0  

季節性使用 

疏草機 0  

打孔機 0  

滾壓機 0  

灑肥機 0  

特殊性使用 曳引機 0  

其他    
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 草坪養護 

場地上 100％人工草，但周邊有少量的雜草，無固定的養護與維護人員。

勘查當日排水狀況良好，但有少部分積水。維護方面，每月約整草一次，

但無固定灑水期程。建議未來每月整草頻率改為二次，並注意本場地與

周邊場地交界處易因大雨而積水。 

表 1-2-6 迎風河濱公園足球場草坪養護檢視表 

項目 

區域 
主要草種 主要草種比率 其他草種面積 備註 

競賽場 人工草 100%   

平日維護保養情況及其他建議 

1. 維護編制人員：無固定人員 

2. 噴頭：無 

3. 噴灌系統：無 

4. 整草頻率：1 次/月 

5. 灑水頻率：無固定 

※說明：檢視區域如圖 1-2-2 

 

 圖 1-2-2 草坪土壤檢測區域及噴灌系統位置示意圖  
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 機電設備 

夜間照明系統維護狀態不佳： 

1. 勘查當日，現場燈只 20 盞可亮，20/48=41.66% 

2. 燈架上方鳥類築巢（圖 5）。 

表 1-2-7 迎風河濱公園足球場機電設備檢視表 

1. 維修人員（人數）：不詳，全區統籌維護，無專職人員管理。           

2. 維修頻率：建議 1/月（檢點） 

項目 內容 備註 

基
本
資
料 

 受電電壓：3 相 4W 220/380V 

 契約容量：屬全區資訊，內容不詳 

 經常用電：屬全區資訊，內容不詳 

 機電設備圖:竣工圖在盤內 

  

 

 

 

●ML2 新設球場側（圖 4-2-1） 

電
力
設
施 

 高壓 

配電盤：屬全區資訊，內容不詳 

主變壓器：屬全區資訊，內容不詳 

 

 低壓 

主開關：三相模造開關（MCCB，五菱牌） 

發電機：已有預留線路供臨時需求 

●電源由堤防外總配電站（既設）

引至 ML2 配電盤，饋供足球場及

溜冰場使用。 

 

●低壓 3 相 4 線 380/220v 配線至

各柱專用六組分電盤（LA1＆

LB1~ LA6＆LB6）、供給照明。 

（圖 4-2-2）  

場
照
明
燈 

 場燈資料：  

 燈約高： 17m*6 柱 

 場燈電量：8 盞*6*2kw=96kw 

 

 

 燈控系統：搖控器手動操作 

●2017 世大運整修 

1.既設燈桿六支留用。 

2.燈具、安定器更新 48 組。（圖

4-2-3）； 

3.亮燈僅為設置數之 41.7%， 

（圖 4-2-4）。 

 

空
調
設
備 

 整體外觀判斷：無 

 空調主機：無 

 

 

 

其
他 

 熱水：無 

 顯示器：無 

 廣播系統：無 

 空調電力：無 

 

空調、熱水、顯示器、廣播系統

電力等管線於2017世大運已預留

銜接點，未來逢賽會時本場可加

裝設施銜接即為練習場地。 

 



我國足球競賽及訓練場地調查研究報告–迎風河濱公園足球場       13 
 

二、 交通資訊 

（一） 各項交通工具路線規劃 

表 2-1-1 迎風河濱公園足球場各項交通工具暨路線規劃明細表 

交通工具 路線 內容 

公車 

1 
【大直橋站】 

72、222、527、棕 16 

2 
【飛航服務總站】 

527、505 

捷運 － 

【大直站】 

搭乘文湖線（棕線）至大直站，於 3 號出口離站沿北安路

步行約 20 分鐘至 7 號疏散門進入 

自行開車 － 沿濱江街至 7 號疏散門進入 

（二） 停車資訊 

表 2-2-1 迎風河濱公園足球場周邊停車資訊 

項次 名稱 停車資訊 

1 
基隆河大佳段河濱

公園停車場 

小型車 
284 

（身障 6 位） 
30 元／次 

機慢車 
91 

（身障 2 位） 
免費 

位址：臺北市松山區濱江街 7 號水門 

2 
基隆河大佳段河濱

公園停車場 

大型車 31 100 元／次 

位址：自基隆河 10 號水門至大直橋 
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三、 總評暨改善建議 

 比賽場地現況 

1. 因開放式環境，部分空間皆以租借帳篷為主，未來可因應國際

賽需求做空間的彈性運用，改善後將使比賽環境更友善； 

2. 因位於基隆河畔，維護管理較為不易，人工草地邊緣仍有些許

雜草深入，需定期清除，以免孳生幼蟲及破壞下層級配； 

3. 本場地附近仍有 4 座 11 人制足球場，可運用； 

4. 人造草地建議每個月整地 2 次。 

 

 

 周邊看臺及硬體設施 

1. 因開放式環境，球員休息室、茶水間、盥洗室等硬體設備及簡

易遮陽帳篷皆不足；附屬服務設施為運用河濱公園設置之活動

式廁所數量等基礎設施均過於簡易，未來若長期用於甲級聯賽

建議設置固定貨櫃作為賽務空間使用。 

2. 無設置使用規範（競賽用、民眾用）或相關公告； 

3. 應妥善規劃其他相關空間，俾利提升服務品質。

 

 

 機電設備 

1. 2017 世大運期本場由於燈柱六支既設延用；高度 17m、柱位

置邊線兩側，目標夜間恢復世大運前使用狀態；照明系統因缺

乏有效保養；大大降低照明原有水準；應檢討修正保養制度。

(燈桿上鳥類築巢) 

2. 餘參考檢視表 

  



 

我國足球競賽及訓練場地調查研究報告–迎風河濱公園足球場       15 

四、 附件 

（一） 空間設備檢視現況照片 

 
 

 

圖 4-1-1：球門 圖 4-1-2：角球區 圖 4-1-3：練習場觀眾區 

   

圖 4-1-4：球員休息座椅

（二） 

圖 4-1-5：球員休息座椅

（一） 
圖 4-1-6：流動廁所 

 
  

圖 4-1-7：燈柱 圖 4-1-8：場邊高低落差 圖 4-1-9：主區域護網 

   

圖 4-1-10：練習區護網 圖 4-1-11：場邊雜草（一） 圖 4-1-12：場邊雜草（二） 



 

我國足球競賽及訓練場地調查研究報告–迎風河濱公園足球場       16 

（二） 機電設備檢視現況照片 

 
  

圖 4-2-1：新設球場側 
圖 4-2-2：低壓 3 相 4 線

380/220v 

圖 4-2-3：低壓 3 相 4 線

380/220v 

   

圖 4-2-4：燈具、安定器 圖 4-2-5：燈具、安定器 圖 4-2-6：燈具、安定器 

   

圖 4-2-7：燈具、安定器 圖 4-2-8：燈具、安定器 圖 4-2-9：燈具、安定器 

 

  

圖 4-2-10：燈具、安定器   
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（三） 認證資料 

 

圖 4-3-1：人工草坪 FIFA Quality Pro 認證 

 


